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本書の巧いかた 


本書を正しくごま用いただくための表記上の約まごとを説明します。 

表記上の約ま 

ま 意 マーク . に続く説明文は、聲品の取り扱いにあたって特にを意すべき事 

項です。このを意事項に従わなかった場合、身体や製品に損傷を与え 
る恐れがあります。 

次の動作マーク . 口 EM に続くぺージは、:知こどこのぺージへ進めばよし、かを記しています。 

文中の用語表記 

• Windows 搭獻む/コンの場合、本書では、ホのようなドライブ構成を想定して説明しています。 
巳ハードディスク D : CD - ROM ドライブ 

•「 IEEE 1 394」、「し LINK 」、「 FireWire 」 は同じインターフェースです。本書では、「し LINK 」 と 「 FireWire 」 
を riEEE 1394 j 表記しています。 

•文中 [] で囲んだる称は、ダイアログボックスのを称や操作の際に選択するメニュー、ボタン、 
チェックボックスなどの名称を表しています。 

•本書に記載されている A - ドディスク客量は、 1 GB = 1000 3 6乂16で計算しています。 0 S やア 
プリケーシヨンでは、 1 GB =1024 3 byte で計算されているため、表示される容量が異なります。 
• 本書では 、 Micrsoft Windows Millennium Edition を WindowsMe 、 Windows 98 Second Edition 
を WmdowsWSE と表記しています。 


广■本書の著作権は弹社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを1 
巧うことは禁じられております。 

■ BUFFALO™ は、株式会社メルコホールディングスの商標です。し LINK は、 IEEE1394-1995 およびそ 
の拡張仕様を示す呼称です。し LINK は、ソニー株式会社の商標です。 FireWire は Apple 社の商標で 
す。その他、本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書で 
は、™、®、⑥などのマークは記載していません。 

■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに蜜要される塌 
合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。 

■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがあ 
りましたら、お買いまめになった販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。 

■本製品は一般的なオフィスや家庭の 0 A 磯器としてお使いくださし、。万一、一般 0 A 機器於外として使用さ 
れたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承くだ孔、。 

-医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高いを全性が要まされる用途に 
は使用しないでください。 

-一般 0 A 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用遠に使用するとき 
は、ご使巧になるシステムのを全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。 

■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。曰本国外では使用しない 
でください。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。 

■本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等（または役務）に該当するもの 
については、曰本国外への輸出に隙して、日本国政府の輸出許可（または役務取引許可）が必要です。 

■本製品の使用に隙しては、本書に記載した使巧ちまにおってご使用くださし、。特に、を意き項とし 
て記載された取扱ちまに違反する使用はお止めください。 

■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で f 度理を保証しますが、記憶されたデータが消失-破損 
した場合については、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記 
憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載されたま意事項を遵守してください。ま 
た、必要なデータはバックアップを作成してくださし、。お客様が、本書の注意事項に違反し、また 
はバックアップの作成を怠ったために、データを消失•破棄に伴う損害が発生した場合であっても、 
弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 

■ 本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過 
失があった塌合を除き、本聲品の購入代金と同穎を上限と致します。 

■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を f 度補し、または瑕疵のない同一聲品または 
同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。 
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はじめに 

本製品を使用する前に巧っておいていただをたいことを説明しています。 


各部のる赖 


垂前面 


垂背面 


パワーランプ（緑色） 

M — ドディスクが動作可能なとき 
に点灯します。 



アクセス時に点灯します。 
USB 2.0 接続時：ホ色 
USB 1.1 接続時：緑色 
IEEE 1394 接続時：オレンジ色 


オプションファン用 DC コネクタ- 

オプションファン rop-FAN-WHj (別売または付 
属）を接続できます。出荷時はキャップがしてあ 
りますので、オプションフアンを接続するときは 
キャップを取り外してから接続してください。 


電源スイッチ- 

に EE 1 394 コネクタ- 
パソコ ンの IEEE 1 394コネクタや 
他のに EE "94 機器に接続します。 

USB コネクタ（シリーズが—— 
パソコンや USB いブの USB コネ 
クタ（シリーズ A ) に接続します。 


AUTO 電源機能 
切替スイッチ 


電源ケーブル- 


フ レーム グランド- 
※別途アース線を用意し、接続してください。 



付属品の確認は別紙の「はじめにお 
読みください」を参照してください。 
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電源の ON/OFF 


本製品の電源は、 「 PC 連動 AUTO 電源機能」によってパソコン本体の電源 ON / OFF に合わせて自 
動で ON / OFF することも、手動で ON / OFF することもできます。 

出お時は、 PC 連動 AUTO 電源機能が有効になっています。 


の 


電源スイッチ 


ON 

^ 本製品の電源を手動で ON / OFF できます。 


OFF 




AUTO 電源機能切替スイッチ 


AUTO 

(出荷時設定) 

B 

MANUAL 


PC 連動 AUTO 電源機能の有効/無巧を切り替えます。 

AUTO ： 電源スイッチが 「 ON 」 の場合、パソコンの電ミ原に連動して自動的に本聲品の電 
ミ原の ON / OFF が切り替わります。（出荷時設定） 

MANUAL ： 本製品の電源スイッチで電ミ原を ON / OFF できます。 

パソコンの電源には連動しません。 



「PC 連動 AUTO 電源機能」巧用時の注意 

•本®品を IEEE1394 で把廣している場合、 DV カメラなど化の IEEE1394 機巧を本裝品 
に巧続すると自動的に本裝品の電源が ON にをリ、パソコンの電源には連動しをくなリ 
ます。この場合は、本巧品の電源スイッチを操作して ON/OFF 切リ替えしてください。 

•「AUTO」 でお使いの場合、お巧いの環境によっては正常に認識しないことやパソコン 
の電源に連動しないとがちリます。この場合は MANUAL にしてお使いください。 

•パソコンの電頒スイッチを OFF にしてから本製品の電頒ランプが消えるまでにみし時 
巧がかかることがちります。 

• AC アダプタ付きの USB /\ブに本製品を巧続した場合、パソコンの電源スイッチを OFF 
にしても本製品の電源ランプが•消えないことがちります。本裝品の電源スイッチを 
OFF にするか、 USB /\ブから本製品を巧リかしてください。 
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セットアップ 


本製品のセツトアップ手順を説明しています。 



別紙「はじめにお読みください」に記載の手順でセットアップしてください。 


ットアップ時の注意 


MacOS 、 Windows 巧通のミま意 

•本製品は、出巧時に FAT32 お式 （1 パーティシヨン）で論理フォーマットされています。 

Mac OS X 10.4 J •乂降と Windows を併巧する場合や Windows Me/98SE/98 でのみ使巧する場合 
は、そのままお使いください。 

Mac OS X1 0.4 J ■乂降でのみ使用される場合や、 Mac OS X 10.3 J ■乂前および Mac OS 9をお巧い 
の場合は、 Mac OS 拡張巧式で初期化してください。 

Windows Vista/XP/2000 でのみ使巧される場合は、 NTFS お式でフオーマツトすることをお勧 
めします。 


♦本製品を複数の領域に分けてご使用になる場合は、ご使用の前に初期化（フォーマット）して 
ください。 

参フォーマットち法は、画面で見るマニュアル「フォーマット/ メンテナンスガイド」を参照して 
ください。 

MacOS のま意 

•本聲品をパソコンに接続すると、アイコン （ B 、 酉、昼 3 のいずれか）がデ 
スクトップに追加されます。 
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Windows のを夏 


• Windows98 (Second Edition を除く）を使用しているときは、次の確認を行ってください。 

①[マイコンピュータ]を右クリックします。 

@ メニューが表示されたら、[プロパティ]をクリックします。 

感[デバイスマネージャ]をクリックします。 

④[ユニバーサルシリアルバスコントローラ]の下に表示されているデバイス名を確認します。 


— [NEC PCI to USB Open Host Controller ] と表示されて 
いる場合は、 Windows 98 System Update をインストー 
ルす る必要があります 。 [NEC PCI to USB Open Host 
Controller ] が表示されていない場合は、 Windows 98 
System Update のインストールは不要です。 

》 Windows 98 System Update は、マイクロソフト社 
の Windows Update サイト （ http :// windowsupdate . 
microsoft . com /) でインストールができます。 



モでン t 化 


naa •本製品は、出荷時に fat 32 お式 （i パーティシヨン）で論理フォーマットされてい 
ますので、通常は改めてフォーマットする必要はありません。 

•本製品を複数の領域に分けてご使用になる場合は、ごほ用の巧にフォーマットしてください。 
【画面で見るマニュアル「フォーマット/メンテナンスガイド」】 

♦ Windows 2000を使用している場合、セットアップ中に惭しし、/トドウェアの検出ウィザード] 
がま示されることがあります。この場合は、ウィザード画面の[完了]をクリックしてください。 
「このデバイス用のソフトウェアはインストールされましたが、正しく動作しない可能性があ 
ります。」と表示されますが、本製品は正甫に動作します。 
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♦本製品のドライバがインストールされると、[デバイスマネージャ](《）に次のデバイスが追 
加されます。 


《[デバイスマネージャ]は次の方まで表示できます。 


Windows Vista . [スタート]をクリックー[コンピュータ]をちクリックー[管理]を 

クリックー「続行するにはあなたの許可げ必要です」と表示されたら[続 
行]をクリックー[デバイスマネージャ]をクリック 

Windows XP/Server 2003 . [スタート]をクリックー[マイコンピュータ]を右クリックー 

憎理をクリックー[デバイスマネージャ]をクリック 

Windows 2000 . [マイコンピュータ]を右クリックー[管理]をクリックー[デバイス 

マネージャ]をクリック 

WindowsMe /98 SE /98. [マイコンピュータ]を右クリックー[プロパティ]をクリックー 

[デバイスマネージャ]をクリック 


- USB 接镜の場合 


使巧する OS 

追加場所 

追加デバイスる 

Windows Vista 

ユニバーサルシリアルバスコン 
トローラ 

USB 大容量記憶装置 

ディスクドライブ 

ユニットドライブ名 

WindowsXP / 2000/ 
Server 2003 

ディスクドライブ 

ドライブユニット名 USB Device 

USB(Universal Serial Bus ) コント 
口ーラ 

USB 大容量記憶装置デバイス 

WindowsMe 

ディスクドライブ 

ドライブユニット名 

ユニバーサルシリアルバスコン 
トローラ 

USB 大容量記憶装置デバイス 

^^緑色に白字で「？」が表示されますが、こ 
れは Windows 付属のミ凡用ドライバがインス 
トールされたためです。本製品は正苗に動作 
していますので、そのままご使用ください。 

記憶装置 

USB ディスク 

Windows 98 SE /98 

ディスクドライブ 

ドライブユニット名 

ユニバーサルシリアルバスコン 
トローラ 

BUFFALO USB Mass Storage Device 

BUFFALO INC . USB-SATA Bridge 


- IEEE 1394 巧镜の場合 


使巧する OS 

追加場所 

追加デバイス名 

Windows Vista 

ディスクドライブ 

BUFFALO INC . HDD IEEE 1394 SBP 2 Device 

SBP 2 華拠 IEEE 1394デバイス 

SBP 2 準拠 IEEE 1394 デバイス 

WindowsXP/Server 

2003 

ディスクドライブ 

BUFFALO IN 仁 HDD IEEE 1394 SBP 2 Device 

SBP 2 IEEE 1394 デバイス 

SBP 2 華拠 IEEE 1394 デバイス 

Windows 2000 

ディスクドライブ 

BUFFALO IN 仁 HDD IEEE 1394 SBP 2 Device 

WindowsMe 

ディスクドライブ 

ドライブユニット名 

SBP 2 

SBP 2 Compliant IEEE 1394 デバイス 

記憶装置 

に EE 1394 ディスク 

Windows 98 SE /98 

ディスクドライブ 

ドライブユニット名 

SBP 2 

SBP 2 Compliant IEEE 1394 デバイス 

記憶装置 

1394 /USB ディスク 
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巧いかた 


使用上の注意 


mm •本製品に仮想メモリを剖リ当てないでください。本製品を巧リかした際に、八ードディ 
スク巧のデータが®巧されるおそれがあります。 

-本殺品のアクセスランプが点なまたは点滅しているとをは、絶対に USB ケーブル、 
IEEE 1394 ケーブルや電源ケーブルを巧いたリ、パソコンの電源スイッチを OFF にし 
たりしないでください。データが破損するおそれがあります。 

•パソコン本かの香電カモード（スタンバイ、化止が態、スリープなど）はな巧にして 
ください。データが破損したリ、省電カモードから復描でをないことがあリます。 

• MacOS 9や Mac OS XI 0.0.4 〜10.3をご使用のちは、本製品を使用する前に必ずフォーマッ 
卜（初期化）してください。【画面で見るマニュアル「フォーマット/メンテナンスガイド」】 

♦本製品はホットプラグに対応しています。 

本製品やパソコンの電源スイッチが ON のときでも USB ケーブル、 IEEE1 394 ケーブルを抜き 
差しできます。ただし必ず定められた手順に従って取り外してください。 【P13 「本製品の 
取り外しかた」】 

应 ホ巧品にアクセスしていると去(アクセスランプが点打/点滅しているとき）は、絶対に 
USB ケーブル、 IEEE 1394 ケーカレを巧かないでください。本*!品に記巧されたデータが破 
損する巧れがあります。 

•複数の USB 機器と併巧したいときは、弊社製 USB ハブ（別売）などを使用してください。 
♦パソコン本体と周辺機器のマニュアルも必ず参照してください。 

• Windows や MacOS 9、 MacOS X 10.3 が前をお使いの場合、本製品に 0S をインストールす 
ることができません。 Intel 社製 CPU 搭載の Macintosh をお使いの場合、 MacOSX10.4 が降 
をインストールできます （Intel 社製び U を搭載していない Macintosh では、インストールで 
さません)。 

•本製品は、別紙「はじめにお読みください」に記載の向きで設置してください。 

動作中に本裝品を巧動させたリ、設置ち向ををえないでください。本製品の破損の原 
因となります。 

•本製品に物を立てかけないでください。 

転倒して故障する恐れがあります。 

• Windows Vis ね/ XP 搭載のパソコンで使用する場合 

本製品を USB 1.1 準拠の USB コネクタに接続すると、「高速 USB デバイスが高速ではない USB 
ハブに接続されています。（が下略)」と表示されます。そのまま使巧する場合は、 [ X ] をクリツ 
クしてください。 
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A 本製品の発熱について 

本製品は管体を利用して内部からの熱を放熱しております。售体表面が熱くなりますが、 
異常ではありません。また、 PC 連動 AUTO 電源機能を使巧していると、電源が OFF の状態 
でも、待機電流のたかかし温かくなります。熱がこもると故障の原因となりますので、こ欠 
の事項は行わないでください。 

•本製品にオプションファン 「OP-FAN-WH」 が付属している場合は、必ず取り付けてください。 
•本製品を積み重ねて使用するときは、必ず別売または付属のオプションファン 「OP-FAN- 
WHj を取り付けてください。 

-本製品の上や周りに放熱を巧げるよラな物を置かないでください。 

-本製品に布などをかぶせないでください。 


♦ FAT32 お式のハードディスクに保存できる1ファイルの最大容量は 4GB です。 

本製品は FAT32 形式で フォー マットされているため、1ファイルの最大容量が 4G 目となります。 
Windows Vi な a/XP/ 2000 /Server 2003や Mac OS をお使いの場合には、 NTFS お式や Mac 0S 拡 
張フォーマットお式で本製品をフォーマット（初期化）すれば1ファイルが 4GB が上のファ 
イルでも保をできるようになります。 

# WindowsMe/98SE/98 付属のドライブスぺース3は使用しないでください。 

パソコンの動作が不安定になる恐れがあります。 

• Macintosh でリカバリするときは、本製品を取り外してください。 

取り外さないとリカバリできないことがあります。 

♦本製品の動作時、特に起動時やアクセス時などに音がすることがありますが、異常ではありま 
せん。 


8 


HD-MIU2 シリーズ ユーザー ズ マニュアル 



TurboUSB について (Mac OS X 10.4.0 が降、 
Windows Vis ね/ XP/ 2000のみ） 


TurboUSB とは、 USB 接続時の転送速度を高速化する機能です。本製品の転送速度を高速化したい 
場合に有効化してください。 


IEEE 1394 で巧続される巧合は、な下の手おはが要あリません。 

TurboUSB は、 USB 接続時の転送速度を高速化する機能です。 IEEE 1394 接続時には効果があ 
りません。 


ミ提 I 

•対応 0S は、 Mac 0SX 10.4.0 が降、 Windows Ws ね/ XP/2000 です。 

• USB2.0 接続のみ対応です。 USB1.1 にはが応しておりません。 

♦本製品に収録されている TurboUSB は、本製品専用です。他の製品は、有効になりません。また、 
他の製品に付属の TurboUSB で本製品の転送速度を高速化することはできません。 

♦本製品に Mac OS をインストールした場合は、 TurboUSB を有効にしないでください。 

TurboUSB を有効にした場合 、 Mac OS が起動しないことがあります。 

Mac 0 SX 10.4.0 が降をお使いの場合 

が下の手順で有効化してください。 

1ユーテイリテイ CD をパソコンにセットします。 

2 ユーテイリテイ CD 巧の 「TurboUSB Ver.XXX ( XXX は数き)」フォルダにちる 
「TurboUSB HDD Ins ね II 」をダブルクリックします。 

な降は、画面の指示に従ってください。 

# TurboUSB を無効にする場合は？ 

ユーテイリテイ CD 内の 「 TurboUSB 」 フォルダにある 「TurboUSB HDD UnIns ね II 」をダブルクリッ 
クし、画面に従って無効にしてください。 
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Windows Vis ね/ XP/ 2000をおほいの場合 

な下の手順でち効化してください。 


1ユーテイリテイ CD をパソコンにセットします。 

Windows Vista をお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら [ DriveNavi . exe の実行] 
をクリックしてください。また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」 
と表示されたら、[続行]をクリックしてください。 

2 [オプション] 一 [ TurboUSB をち巧化します]を選がします。 


な降は、画面の指示に従ってください。 


• ち効/無効の設定方法 

[スタート ]-[ (すべての）プログラム ]-[ BUFFALO ]-| TurboUSB]-|TurboUSB for HD - MIU 2] を実 
巧すると、有効/無効を切り替えられます。 

※実行で重ない場合は、「ち効化」手順で有効化した後、設走を行ってください。 

• 設をの巧認方法 

TurboUSB がち効の場合、本製品を取り外すときに表示されるメニューに 「 TurboUSB 」 とい 
う文字が表示されます （ P 14 参照)。 

• TurboUSB が不要となったら 

TurboUSB 機能が不要になった場合は、[スタート]- [ (すべての）プログラム]- [ BUFFAL 0]- 
[ TurboUSB ]- [アンインストーラ]でアンインストールできます。 

※本製品の TurboUSB をアンインストールすると、本製品]•乂列■の製品の TurboUSB 機能もア 
ンインストールされます。本製品の TurboUSB 機能を停止させたい場合は、アンインストー 
ルせず無効に設定する こと をお勧めします。 
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IEEE 1394 煤爲時の書き込みに時巧がかかる場合は？ 
(Windows Vista / XP / Server 2003のみ） 


IEEE 1394 接続した場合、お使いの環境によっては書き込みに時間がかかることがあります （4 GB の 
ファイルをコピーするのに10分が上かかることがあります)。この場合、 Windows の書き込みキ ャッ 
シュが無効になっていることがありますので、が下の手順を巧ってくださし、。 Windows の書き込み 
キャッシュを有効にし、書き込み時の赃巧能力を向上させます。 

な下の手順を巧ラと、データの一がを書き込みキャッシュに巧巧し、処理速度を向上さ 
せます。そのため、本製品巧巧時に障害が発ちした場合、書玄込みキャッシュに巧をさ 
れていたデータが破損•消失することがちります。本裝品を巧りかすときは、がず P 14 
「本巧品の巧りかしかた」の手順で巧ってください。手順をずらないと、データが破損、 
消失するあれがあリます。また、停電の場合や機器の障害時なども、データが破損•消 
失する思れがちリます。本製品に保巧したデータは、定期的にパソコンなどへバックアツ 
プすることをお勧めいたします。 


1な下の方法でデバイスマネージャを表示します。 

Windows Vista . [スタート]をクリックー[コンピュータ]をちクリックー[管理]を 

クリックー「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら[続 
行]をクリックー[デバイスマネージャ]をクリック 

Windows XP/Server 2003....[スタート]をクリックー[マイコンピュータ]を右クリックー 
憎理をクリックー[デバイスマネージヤ]をクリック 


2 「デスクドライブ」の 「BUFFALO INC . HDD IEEE 1394 SBP 2 Device 」 をちクリツ 
クし、[プロパティ]をクリックします。 



® 「パフオーマンスために最適化する」 
にチェックします。 


感 「ディスクの書き込みキャッシュ 
をち効にする」をチェックします 
(Windows Vista のみ）。 

⑤ [ OK ] をクリックします。 


※手順@は 、 Windows Vis ねのみ選択できます 。 Windows XP/Server 2003では手順® 
を巧ラがまちりません（表示されません)。 

が上で完了です。 
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IEEE 1394 機器の増設 


こ欠の図のように接続してください。 

mm •本製品の電源を切ると、本製品 J ^(降に巧続ぞれているお器が巧用できをくリます。 

•本 S 品を USB ケーブルで巧親した場合、 IEEE 1394 機巧を本裝品に巧続することはで 
去ません。 


•デイジーチェーンの場合 




ケーブルは最長 4.5 m です。 


•ツリー型の場合 


機器間のケーブル 
は最長 4.5 m です。 



最大63台（パソコンを含む) 


※終端から終端の機器の間に使 
用できるケーブル数は最大16 
本 （16 ホップ）です。 

左図の例での終端は （A) と （B) 
となり、その間のケーブル数 
は①〜 ® の4本 （4 ホップ） 
となります。 



Second Edition CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットして [ OK ] をクリックしてくだ 
さし、。 IEEE 1394 ドライバがインストールされます。 


「 Windows 98 Second Edition CD - ROM 上の（中略）が見つかリませんでした。」と表示 
されたときは、[ファイルのコピー元]に E :\ WIN 98 と入力し、阳 K ] をクリックします（下 
お部には CD - ROM ドライブのドライブをを入力します)。 

すでに IEEE 1394 ドライバがインストール巧みのときは、な前インストールしたドライバ 
を巧用します。[はい]を教回クリックしてくだぞい。 
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本製品の取り外しかた 


パソコンの電源スイッチが ON のときは、次の手順で本製品を取り外します。 

パソコンの電源スイッチが OFF の時は、そのまま取り外せます。 

Macintosh 

mm がず次の手順に従って巧リかしてください。次の操作を巧わずに本製品を巧リ种すと、デー 
夕が破損したり製品が巧障する原因となリます。 

1本製品のアクセスランプが消えていることを巧認し、デスクトップにある本製 

品のアイコン （ 8、 四、呂、 3 のいずれか）をゴミ巧 （、^ または 
g ) にドラッグアンドドロップします。 

本製品に複数のパーティシヨンを作巧した場合は、すべてのパーティシヨンのア 
イコンを、ゴミ箱にドラッグアンドドロップしてください。 



左の画面は、 MacOSX の例です。 
Mac OS X の場合、本製品のアイ 
コンをドラッグすると、ゴミ箱の 

アイコンが^にをわります。 


2本製品を巧りかします。 

な上で、本製品の取り外しは完了です。 
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Windows Vis ね / XP/ 2000 /Server 2003 


mm がず：ホの手順に従って巧りかしてください。巧の操作を巧わずに本搜品を巧りかすと、デー 
夕がほ損したり留品がが盾する原因となります。な下の説明では、 Windows Vista の面 
面を例に使用しています。 

NTFS でフォーマットしたパーティシヨンがある場合、な下の手順では取り外しできな 
いことがあります。その場合は、バソコンの電源を OFF にしてから本製品を取り外し 
てください。 


1 タスクトレイのステータスを示お巧に表示古れているアイコンみ （Windows 
Vis ね)/も ( WindowsXP/Server 2003)/ ろ (Windows 200 0) をクリックします。 


2 メニユーが表示されたら、 [ USB 大客量記憶装置（デパイス）-ドライブ地) 
をち全に巧リ外します]または [ BUFAL 0 INC HDD 口 94 SBP 2 Device -ドライ 
ブが:）をち全に巧リがします]をクリックします。 


下線部には、本製品に割り当てられたドライブ名が表示されます。 

お使いの 0S によって、メツセージが少し異なります。 

-本製品に害リリ当てら 


USB 大容置記恒装置-ドライブを S 全に取りかします 


れているドライブ名 
が表示されます。 



TurboUSB をち娜こしているとをは、メニューに 「TurboUSB」 とま示されます。 


3 「ち全に巧リがすことができます。」と表示古れたら、 [0 K ] をクリックし、本巧 
品をおり外します。 

naawindowsxp の場合は. [ ok ] をクリックするぶ、要はありません（表示は自動的に 
消えます)。 


14 


HD-MIU2 シリーズユーザーズマニュアル 











Windows Me 

mm がず巧の手順に従って巧りかしてくださし、。巧のお作を巧わずに本强品を巧りかすと、 
データが破損したり留品がは盾する原因となります。 

1タスクトレイにま示されているアイコンろをクリックします。 


2 メニユーが表示されたら、山 SB ディスク-ドライブ化:）の停止]または 
[ IEEE 1394 ディスクードライブ(がの停止]をクリックします。 


下線部には、本製品に割り当てられたドライブるが表示されます。 


USB ディスク-ドラィプ嗔 如 ; 止 




17:34 


本製品に害リリ当てられているドライ 
ブをが表示されます。 


3 「巧り外すことがでをます。 J と表示されたら、 [ OK ] をクリックします。 


4 本製品を巧りかします。 

Windows 98SE/98 (IEEE1 394 巧続の場合は Windows 98SE のみ ) 

mm がず巧の手順に従って取りかしてください。巧の操作を巧わずに本留品を巧り刘■すと、 
データが破損したり留品が巧恒する原因となります。 

1タスクトレイに表示されているアイコンま►またはろをクリックします。 


2 メニューが表示古れたら、[ドライブる(巧品によって異なります）-ドライブが:) 
の停山または [ IEEE 1394 ディスクードライブ监)の停止]をクリックします。 

下線部には、本製品に割り当てられたドライブ名が表示されます。 

本製品に害リリ当てられて 
いるドライブ名が表示さ 
れます。 

3 「巧りかすことがで去ます。 J と表示されたら、 [ OK ] をクリックします。 

4 本製品を巧りかします。 

^^IEEE1394 巧お（本留品をまむ）は、おず終强に挂镜したものから巧りかしてく 
ださい。按播ではない傑器を取りかすと、巧の曹を画面がま示されます。 
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仕様 


最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームぺージ （buffalo.jp) 
を参照してください。 


準拠規格 

USB Specification Rev2.0、 

IEEE 1 394-1995 規格、 IEEE 1394a- 2000規格 

転送速度 

最大 480Mbps (USB2.0) 蜡 1)、 最大 12Mbps (USB1.1)、 

最大 400Mbps (IEEE1394a) 

コネクタ 

USB : USB コネクタシリーズ B X1 

IEEE1394 : 4ピンコネクタX1、6ピンコネクタXI 

セクタ容量 

512Bytes 

シークタイム 

最大 11msec 

出お時フォーマツトお式 

FAT32(1 パーテ イシヨン） 

外形寸法 

45 (W) X 163(H) X 200脚 mm (突超物含まず） 

消費電力 

最大 25W、 平均 17W 

電源 

AClOOVv 50/60HZ 

動作環境 

温度 

5〜35。〔 

湿度 

20〜80〇/〇(結露なきこと） 

対応機種 

USB コネクタまたはを標準搭載する次のパソコン 

• D0S/V 機 （OADG 仕撒 

• Apple 製 Macintosh G3/G4/G5( 《 2) 

- Intel 社製 CPU を搭載した Macintosh 

脾社製 USB ボード（別売）または IEEE1394 ボード（別売）を 

搭載した次のパソコン 

- D0S/V 機 (0ADG 仕様） 

対応 0S 

D0S/V 機 

Windows Vista/XP (Media Center Edition を含む）/2000、 
Windows Server 2003、 WindowsMe(Millennium Edition)、 
Windows98SE{Second Ed け ion)、Windows 98 が 3) 

Macintosh 贼 4) 

Mac OS 9.1 が降、 Mac OS X 10.0.4 が降 


本製品を、 USB 2.0 で規定されている HS モード（最大転送速度 480 Mbps ) で使用するには、弊社製 
USB 2.0 インターフエース（または USB 2.0 に対応したパソコン本術が必要です。 

《2 iMac DV で本製品を使用する塌合は、 Mac OS のバージョンが 9.1 である必要があります。 

《3 Wmdows 98 では、本製品を IEEE 1 394コネクタに接続して使用することはできません。 

《4 USB 2.0 で使巧するには、 Mac OS のパ'-ジョンが 10.2.7 1■乂上である'ぶ、要があります。 


16 


HD-MIU2 シリーズ ユーザー ズ マニュアル 






















HD - MIU 2 シリー ズユーザーズ マニュアル 

2007年12月21日巧2报発行 
巧巧 巧式をなバッファロー 



35010006 ver.02 


2-01 


ClO-012 



